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Propiedades estructurales de la madera
e Material

— No homogéneo
— Anisoétropo. Ortétropo
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Propiedades estructurales de la madera

e Determinacion de los valores caracteristicos
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Propiedades estructurales de la madera

e Factores de correcion
Piezas peguenas, mayor resistencia
— Altura
e menor altura, mayor resistencia
e tipos de madera
— aserrada
— laminada
— microlaminada
o esfuerzos
— traccion paralela
— flexion
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Propiedades estructurales de la madera

e Factores de correcion
Piezas peguenas, mayor resistencia
— Volumen
e menor volumen, mayor resistencia
e tipos de madera
— laminada
e esfuerzos
— traccion paralela
» reparto uniforme de tensiones
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Propiedades estructurales de la madera

e Factores de correcion

— Carga compartida
e Considerar contribucion de elementos adyacentes
e Sobrecargas puntuales, duracion corta
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Caracteristicas diferenciadoras

o (Calidad de la madera
— Clase resistente
e AnejosCyD
— Valores de las propiedades
e Angjo E
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Caracteristicas diferenciadoras

o (Calidad de la madera
— Clase resistente
e Anejos Cy D
— Valores de las propiedades
e Angjo E
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Caracteristicas diferenciadoras

e Contenido de humedad
— Clases de servicio
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Caracteristicas diferenciadoras
e Duracion de la carga
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Valor de calculo

Altura: t0, m

Volumen: laminada, t0

valor caracteristico, Anejo E
Xk

Xd =k mod kh K v

Y m

Valor de calculo

coeficiente
sequridad, Tabla 2.3

duracion de la carga,
Tabla 2.4
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Ppios. generales: analisis

e Métodos de analisis (5.3)

— primer orden + longitud de pandeo equivalente
— primer orden + global de segundo orden
— segundo orden + imperfecciones geométricas
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Ppios. generales: E.L.Ultimo

Prestacional

e Comprobacion de secciones
— axil paralelo
— flexion
— flexion + axil
— cortante
— torsion
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Ppios. generales: estabilidad

e Pandeo de pilares
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Ppios. generales: estabilidad
e Vuelco lateral de vigas
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Ppios. generales: estabilidad

e Vuelco lateral de vigas
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Ppios. generales: E.L. Servicio

e Recordar: duracion de la carga

e Flecha diferida A
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